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So pflegen Sie Ihr hartwachs gedltes Parkett mit BioClean Wischpflege

Unterhaltsreinigung

Parkett bendtigt wenig aber regelmaBige Pflege.

Die Reinigung erfolgt mit dem Staubsauger (mit Parkettbiirste) oder speziellen Mircofaser freien
Reinigungstiicher.

Das Parkett sollte, je nach Beanspruchung, alle 1 - 2 Wochen nebelfeucht aufgenommen werden.
Das warme (27 — 30°C) Wischwasser ist mit BioClean zu mischen (1 Deckel auf 1 Iir. Wasser).
Reinigen Sie den Mopp immer in klarem Wasser (zwei Eimer).

Pflegen / Auffrischen

Von Zeit zu Zeit bendtigt Ihr Holzfussboden eine Auffrischung mit Refresher fiir Hartwachs-0l. Die
Pflege erfolgt am besten mit dem Refresher fiir Hartwachs-0l in einem feinen Auftrag. Fiir grossere
Flachen empfiehlt sich der Einsatz eines Blocher’s und weissem Pad.

Setzen Sie keine Reinigungsmaschinen oder Dampfgerate ein!

Empfehlung
Bewegliches Mobiliar (Sttihle und Tische) sollten mit Filzgleitern versehen werden. Biirostiihle sollten
mit Parkettstuhlrollen ausgeriistet sein.

Hinweis

Wéhrend der Heizperiode (Oktober bis Ostern) soll die Luftfeuchtigkeit 45 — 55 % betragen.

Die Bodenheizung ist so zu regulieren, dass die Oberflaichentemperatur 25° C nicht iibersteigen kann.
Dauerliiften schadet dem Parkett und sollte vermieden werden. Liiften Sie zwei bis drei Mal taglich,
ca. 5— 10 Min. oder nach Bedarf.

Nachélen
Das Nachdlen des Parketts ist von Fall zu Fall zu priifen und muss nicht immer ausgefiihrt werden.
Fiir das Nachélen muss das Parkett nicht abgeschliffen werden.

Frisch gedlte Boden konnen nach ca. 12 Std wieder betreten werden (Witterungsabhéngig) und
sollten friihestens nach vier Wochen das erste Mal nass aufgenommen werden.

Unsere Leistung
Pflegeprodukte flr Hartwachs gedltes Parkett konnen Sie bei uns Online oder an der Bundesstrasse 9
in Luzern beziehen. Natiirlich flihren wir die Arbeiten auch gerne fiir Sie aus.
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